Formularz doboru pompy

W celu optymalnego doboru urzadzenia prosimy o wypetnienie ponizszego formularza, w miare mozliwosci

prosimy podac jak najwiecej znanych danych

Nazwa klienta, miejscowosc:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

E-mail:

Nazwa projektu:

Przemyst:

Zastosowanie pompy:

Pompowanie pomiedzy zbiornikami

Odprowadzanie sciekow

Pompowanie z beczek

Chtodzenie

Filtracja

Podnoszenie cisnienia

Dozowanie

Hydrotransport

Odwadnianie

Mieszanie

Pompa obiegowa

Wydobycie

Inne:

Dane dotyczgce pompowanej cieczy:

Nazwa cieczy/Opis:

Gestosc: |

Lepkos¢: |

Zakres temperatur cieczy :

(min — max):

| Wartosc PH:

Wielkos¢ zanieczyszczen:

State
m]

Charakter zanieczyszczen*

Wtdkniste
]

Miekkie
|

Scierne
=

Instalacja pompy:

Strona ssawna

Praca ze ssaniem*

Praca z naptywem*

Rdéznica poziomdw pomiedzy
korpusem pompy i lustrem cieczy (w
najnizszym i najwyzszym poziomie
cieczy w zbiorniku):

Wysokos$¢ stupa cieczy nad
pompa lub ci$nienie naptywu

Dtugos¢ rurociagu:

Dtugosc¢ rurociagu:

Srednica rurociagu:

Srednica rurociagu:

Liczba kolan:

Filtry:

llo$¢ zawordw (zwrotny, odcinajacy)

Typ zbiornika:

OTWARTY

ZAMKNIETY

Dodatkowy opis:

Strona ttoczna (* - wybrac wtasciwe)

Projektowane*

Chce dobra¢ pompe na konkretny punkt pracy*

Wymagana wydajnos¢ na wylocie:

Wydajnos¢:

Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia

Cisnienie:

Dtugos¢ rurociagu:

Srednica rurociagu:

Liczba kolan:

Armatura (np: zawdr zwrotny,
odcinajacy, filtry):

Dodatkowy opis:

Dodatkowe akcesoria:

Tryb pracy:

Ciggta

Okresowa

Przerywana

Zasilanie:

Silnik elektryczny

Silnik spalinowy

Pneumatyczne/Hydrauliczne

Strefa wybuchowa ATEX:

*wybrac wtasciwe

** dla przemystu chemicznego zataczy¢ karte charakterystyki cieczy
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