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Pompy i agregaty pompowe wirowe NCB/NCBZ

Pompy wirnikowe NCB zgodne z wymiarami wg normy EN733 (DIN24255) oraz wi ksze jednostki,
przewy szaj ce zakres normy (NCBK).

Wersja NCB..Z to kompletne agregaty pompowe (pompa + sprz g o + os ona sprz g a + silnik + rama)

Zastosowanie: Uk ady ch odzenia, mycia, nawadniania, obieg cieczy procesowej w HVAC i przemy le
ci kim, podnoszenie ci nienia w uk adach mycia i filtracji, dostarczanie wody pitnej i przemys owej
oraz inne typowe zastosowania.

Zakres temperatury cieczy: 15°C do 120°C
Maksymalna ilo cz stek sta ych: do 125 g/m3 (w zale no ci od modelu i wykonania materia owego)
Maksymalny czas pracy na zamkni tym zaworze za pomp : 2 minuty
Maksymalne ci nienie korpusu: PN10 lub PN16

Dost pne wykonania materia owe:

 eliwo szare
 eliwo sferoidalne
 stal kwasoodporna AISI316L
 br z
 stal kwasoodporna SUPER DUPLEX
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Pompy i agregaty pompowe wirowe NCB/NCBZ – skrócony opis techniczny

Cechy konstrukcyjne:

 Korpus pompy i gniazdo o yska zaprojektowane dla wysokiej ywotno ci i wytrzyma o ci pod
k tem si dzia aj cych na te elementy.

 Przy cza ko nierzowe zgodne z norm PN10 lub PN16
 Dost pny wariant pompy z wymiennymi pier cieniami cieralnymi korpusu i wirnika
 Wirniki zamkni te, kana owe wysokosprawna hydraulika zoptymalizowana przy

wykorzystaniu oprogramowania CFD. Wirniki wywa ane dynamicznie
 Dost pne ró ne warianty uszczelnienia mechanicznego oraz uszczelnienie sznurowe
 o yska w standardzie s przewymiarowane i chronione przed wp ywem czynników

zewn trznych, w standardzie smarowane smarem sta ym, za dop at o yska w k pieli
olejowej

 Wa w standardzie ze stali nierdzewnej AISI431, wysoka odporno na ugi cie, w miejscach
potencjalnego wycierania zastosowane tuleje ochronne. Na yczenie dost pny wa w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej DUPLEX lub AISI630

 Konstrukcja typu back pull out – mo liwo demonta u cz ci pompowej bez demonta u
korpusu z ruroci gu

 Odpowiedni kszta t cz ci ssawnej zapewnia nisk warto NPSHr pompy, co z kolei zapewnia
dobre w asno ci ssawne pompy i prac bez kawitacji

 Pompy realnie produkowane w Europie, we w oskiej fabryce SAER

Wykonania silników elektrycznych:

 Silniki asynchroniczne z zewn trznym ch odzeniem (TEFC)
 Klasa izolacji F
 Klasa szczelno ci: IP55
 Cz stotliwo : 50/60Hz
 Napi cie zasilania: std 220 240V, 1~ (do 4kW), 380 415/660 770V (5.5kW i wi cej),

specjalne wykonania napi cia dost pne
 Temperatura otoczenia: 40°C (dost pne wersje specjalne)
 Opcje: wbudowane PTC, grza ka anty kondensacyjna, czujniki o ysk i wibracji
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Budowa – pompy NCB
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Budowa – NCBK






