Seria K - Pompy przemystowe

Pompy Slimakowe, wyprodukowane i zaprojektowanie we Wtoszech,
legendarna trwato$¢ uznana na catym Swiecie



Pompy przemystowe "K"

Wersja monoblokowa Wersja z korpusem tozyskowym

SYDEX Model: BK 039-1L Uszczelnienie walu Model: LK 065-1L
POMPY SLIMAKOWE Dostepne rézne wersje uszczelnienia watu:

mechaniczne pojedyncze, podwdjne, sznurowe,

Firma zatozona w 1999 roku projektujaca i ptukane, pakiet uszczelnieri wargowych

produkujaca roszerzony zakres wysokiej jakosci °
pomp $limakowych, skupiona na spetnieniu

oczekiwan klienta i prawidtowym doborze

rozwigzan dla aplikacji. Pompy s3 projektowane z Przylagcze ssawne
mysla o dtugotrwatej eksploatacji i wysokiej Moze zostac obrécone o 90° stopni -
niezawodnosci. dostepne rézne kierunku wlotu Rotor
Dostepny w kilku wykonaniach

. . . . .. materiatdowych: stal narzedziowa
Proste i skuteczne rozwigzania, duza elastycznosc¢ uﬁwardzana,t Istlsxl Inlerdzewna, stal
producenta w rozwigzywaniu probleméw Port czyszczacy chromowa, stal Luplex
pompowych. w standardzie dla

pomp z korpusem

Seria pomp K: /O tozyskowym
To kluczowy produkt w ofercie SYDEX. Naped O

Przylacze ttoczne

Najbardziej popularne i najbardziej uniwersalne Wysokiej jakosci motoreduktor, wersja z
rozwigzania dopasowane dla potrzeb wielu gatezi falownikiem pOd."."ﬁlCZO”Y bezposrednio do Design zapewniajacy catkowite
przemystu $ciekowego, chemicznego, pompy (dla wersji monoblok) ggglf)czzglsempe)omggwgr){ia Isctigtcgfl
petrochemicznego i spozywczego.Pompy zanieczyszczonych
dostepne w wielu wykonaniach materiatowych
(m.in. zeliwo szare, stal nierdzewna AlSI 304, AlSI
316, Stal duplex SAF 2205), dlatego mozna je
zastosowac w wielu aplikacjach, nawet tych Przegub
najtrudniejszych lub wymagajacych czystosci Dostepne rézne typy przegubu , smarowany Wda* nazfdowy ) o
produktu olejem i zawarty w szczelnej komorze 0 dUiz€) diugoscl zapewnia zmni€jszone Korek spustowy

naprezenia i wigksza trwatos¢ Zlokalizowany w najnizszym punkcie
Cechy typowe dla pomp SYDEX: mechanizmu przeniesienia napedu komory pompy pozwala na jej catkowite

orpdznienie
Niska pulsacja T .
Odwracalny kierunek przeptywu ypowe ZaStosowa nia.
Duza zdolnos¢ ssania
Pompy ATEX dostepne e.
Stator

Kompaktowa i oszczedna w eksploatacji budowa

Prosta obstuga i konserwacja Dostepne rézne wykonania
Rézne geometrie hdyrauliki \r};?;ﬁrl?:g\sve (Nbr, Hypalon,
Delikatne ttoczenie L
Uszczelki sg integralng czescia
) statora. Korpus statora nie ma
Parametry ogdlne: bezposredniego kontaktu z

Gospodarka wodno- Przemyst Przemyst Oil&Gas Przemyst Chemiczny i Gornictwo clecza.

Wydajnos¢ od 301/h do 300 m3/h Sciekowa i spoiywczy i Stoczniowy papierowy

., , wszedzie tam, gdzie produkt
Cisnienie ttoczenia do 48 bar Przesyt olejéw, smaréw,

farmaceutyczn : woda zezowa, ptuczka, ) jest zbyt lepki lub wymagane
energei}yczna, Naboic winoycukie): ropy naftowej, pompy i el wa, p . Przemyst chemiczny, st wysokie ciénienie prac
Pompowanie osadow, | Poje, wino, - ] ptuczkowe dla zuzyly ole), separatory papierowy, celulozy i Jer ey
uzdatnienie wody, mieczarni€, gorzeinie, wiertnictwa oleju Ak
i3 0d . Iy przetwdérstwo miesa i tekstylny, farby i lakiery,
energia odnawialna, ryb, piekarnie. Kleje i zywice

biogazownie.




Przedstawiciel producenta:

s

P.P.H.U. KLAUDIA Sp. z o.0.

ul. J. Kreta 24

43-450 Ustron

tel. +48 668 521 723

e-mail: strefapomp@klaudia.eu

Sydex Srl

Via Lord Baden Powell 24
36045 Lonigo (VI) - Italia
Tel. 0039 0444 432588
Fax 0039 0444 432589
Web site: www.sydexpump.com
Email: info@sydexpump.com






