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80EJ-5.20 80EJ-5.20 + QM-80
Wymiary [mm] @
Typ A A1 A2 D D1 D2 H H1 P
80EJ-5.05(QM)  656(876) 82 196(423) 163 76 87 433(533)  70(170) 25
80EJ-5.10(QM)  656(876) 82 196(423) 163 76 87 494(625)  70(170) 25
80EJ-5.20(QM)  725(945) 103 246(467) 210 105 105 532(715)  71(170) 40
80EJ-5.30(QM)  725(945) 103 246(467) 210 105 105  552(735) 71(170) 40
80EJ-5.50(QM)  758(978) 110 265(498) 218 98 120  633(775) 82(170) 40
80EJ-5.75(QM)  758(978) 110 265(498) 218 98 120  673(815) 82(170) 40

» (QM)- z podstawg sprzegajgcg QM-80
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Cechy konstrukcyjne

/ Wysoka warto$¢ zadanego tlenu

/" Urzgdzenia dostepne w wersji mobilnej
/" Natlenianie i przeptyw jednoczesnie

/ Odpowiednio mate pecherzyki

Typowe zastosowania

/ Napowietrzanie i mieszanie sciekéw

/ Napowietrzanie stawow

Specyfikacja

Temperatura cieczy

0~40°C (32~104°F)

Gtebokos¢ zanurzenia 10M

Czestotliwosce 50Hz

Silnik Liczba biegunéw 2 Pole

Typ Silnik suchy

I1zolacja klasa F

Klasa izolacji IP 68
Zabezpieczenie prgdowe, automatyczne

Pompa tozyska Kulowe

Uszczelnienie

Mechaniczne podwdjne

Wirnik

Pot-otwarty VORTEX

80EJ-5.20

Podane informacje mogg ulec zmianie bez podania przyczyn

Objetos¢ powietrza (M2 /H)

OTR (Transfer tlenu) (KgO2/H)

120

100

80

65

40

20

80EJ-5.20+QM80

Charakterystyka pracy
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2850rpm
\\ 80EJ-5.75
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Gtebokos¢ zanurzenia (M)

Wydajnos¢é
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Wykonanie pompy

Nr  Czes¢ Materiat

1 Kabel HO7RN-F /SJTOW/STOW
2 Uchwyt Nylon 6/stal nierdzewna
3 Pokrywa silnika Nylon 66/FC 200
4 Ostona zeliwo szare
5 Obudowa silnika  SUS 304
6 Wat pompy SUS 410
7 Komora olejowa  zeliwo szare
8 Uszczelnienie Goérne : CA/ CE
mechaniczne Dolne : SIC / SIC
9 Gniazdo uszczelnienia zeliwo szare
10 Simerring NBR
1 Wirnik zeliwo szare
12 Korpus pompy zeliwo szare
13 Zabezpieczenie  prgdowe KLIXON
14 Strumienica zeliwo szare
15-1  Gorne fozysko NTN
15-2  Dolne tozysko NTN

Dane techniczne

Znamionowe

Zbiornik

Kabel Przelot wirnika Waga

HP KW | cal GW |38 |00 | iy kg(?(gE;H o (|\|7|) (\I</Iv) (I\|-/|I) M mm kg
80EJ-5.05 |0.5 |0.37 3 4 [12] 5 lo12~023] 15| 2 | 18] 2| 10 - 22.2
80EJ5.10 | 1 |0.75 3 6 | 2 |10 |03-05| 2| 3| 25| 3| 10 - 27
80EJ-520 | 2 |15 3  [13]35 |22 [09~11 | 25| 4 | 35| 35| 10 - 37.7
80EJ5.30 | 3 |2.2 3 - |52 )40 [19~22| 3| 5] 45| 4| 10 - 38.8
80EJ-550 | 5 |3.7 3 - |ee | 70 |[2833 |35 6| 5| 5| 20 - 54
80 EJ5.75 |7.5 |55 3 - 112 [ 100 [42~48 | 4| 7] 6| 6| 20 - 60

» Stopa sprzegajgca QM-80 jako opcja
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