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EJ 
Aeratory zatapialne

EVAK PUMP TECHNOLOGY CORP.

Wymiary [mm]
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Silnik

Pompa

Temperatura cieczy

Głębokość zanurzenia

0~40˚C (32~104˚F)

10M

50Hz

2 Pole

Silnik suchy

klasa F

IP 68

prądowe, automatyczne

Kulowe

Mechaniczne podwójne

Pół-otwarty VORTEX

Częstotliwość

Liczba biegunów

Typ

Izolacja

Klasa izolacji

Zabezpieczenie

Łożyska

Uszczelnienie 

Wirnik

Wykonanie pompy
Nr      Część                Materiał

H07RN-F /SJTOW/STOW
Nylon 6/stal nierdzewna
Nylon 66/FC 200
żeliwo szare
SUS 304
SUS 410
żeliwo szare
Górne : CA / CE
Dolne : SIC / SIC
żeliwo szare
NBR
żeliwo szare
żeliwo szare
prądowe KLIXON
żeliwo szare
NTN
NTN

Kabel
Uchwyt
Pokrywa silnika
Osłona
Obudowa silnika
Wał pompy
Komora olejowa
Uszczelnienie 
mechaniczne

Gniazdo uszczelnienia

Simerring
Wirnik
Korpus pompy
Zabezpieczenie
Strumienica
Górne łożysko
Dolne łożysko
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15-2

Podane informacje mogą ulec zmianie bez podania przyczyn

EJ
AERATORY ZATAPIALNE

Cechy konstrukcyjne
/  Wysoka wartość zadanego tlenu
/  Urządzenia dostępne w wersji mobilnej
/  Natlenianie i przepływ jednocześnie 
/  Odpowiednio małe pęcherzyki

Typowe zastosowania
/ Napowietrzanie i mieszanie ścieków
/ Napowietrzanie stawów

Specyfikacja

www.evak.p l

Dane techniczne

HP KW cal GW kg

Typ Moc Wylot A Kabel WagaPrzelot wirnika

mmM1ø
230V

3ø
400V

80EJ-5.05

80EJ-5.10

80EJ-5.20

80EJ-5.30

80EJ-5.50

80 EJ-5.75

80EJ-5.20

80EJ-5.20+QM80

»  Stopa sprzęgająca QM-80 jako opcja 

Charakterystyka pracy
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