
 

    

 

 

Agregaty pompowe  
do igłofiltrów, drenażu, wody zanieczyszczonej, przemysłu  

     

          



 

 

 

Agregaty pompowe ROBUSTA 
Producentem agregatów pompowych grupy ROBUSTA jest firma Viesse Pompe srl, która  od 1992 roku zajmuje się 
projektowaniem i produkcją pomp, w szczególności agregatów pompowych z napędem elektrycznym oraz spalinowym. 

Najważniejsze grupy produktów 

 

Pompy ze wspomaganiem próżniowym Robusta W   
Pompy odśrodkowe wspomagane przez sprawdzoną olejową pompę próżniową. Zastosowanie 
pompy próżniowej pozwala na zasysanie bez konieczności zalewania linii ssawnej ani korpusu. 
Konstrukcja uszczelnienia pozwala na pracę na sucho. Pompy rekomendowane do współpracy z 
instalacjami igłofiltrowymi oraz pompowania z bardzo dużą głębokością zasysania. 

 

Pompy samozasysające Robusta B  
Pompy o specjalnej konstrukcji pozwalającej po zalaniu korpusu zassanie cieczy bez konieczności 
zalewania linii ssawnej i stosowania koszy z zaworem stopowym. Częściowa recylkulacja cieczy 
wewnątrz korpusu pozwala na ewakuację powietrza z linii ssawnej i szybkie zasysanie. Po 
przerwaniu pompowania do ponownego zasysania nie jest wymagane ponowne zalewanie. 

 

Motopompy przenośne Robusta EASY 
Lekkie aluminiowe konstrukcje, z silnikami benzynowymi lub diesla, charakteryzujące się łatwym 
dostępem do diagnostyki i konserwacji. Doskonałe przenośne rozwiązania do odwodnień 
awaryjnych, bieżących odwodnień w budownictwie, usuwaniu skutków podtopień. 

 

Elektryczne pompy odśrodkowe Robusta C  
Odśrodkowe pompy z napędem elektrycznym, do zastosowania w przemyśle. Pompy podwyższonej 
sprawności do pracy w trudnych warunkach. 

Koncepcja, zastosowania, atuty 

Pompy serii Robusta charakteryzują się unikalną konstrukcją opartą o o pompę odśrodkową z wirnikiem półotwartym, korpus 
zewnętrzny i wewnętrzny.  

Zastosowano wirnik charakteryzujący się wysoką sprawnością. Wzmocniony korpus wewnętrzny pełni rolę ochronną w zakresie 
korozyjnych i ścierających cieczy zawierających cząstki stałe. 

Wśród przykładowych zastosowań można wskazać pompowanie: czystej wody (w tym współpracę z igłofiltrami), wody brudnej, 
zalewowej, wody z piaskiem, błotem, żwirem (wykopy budowlane), bentonit a także szerokie zastosowania przemysłowe. 

Korpus wewnętrzny 

Korpus wewnętrzny, jest wykonany ze 
wzmocnionych materiałów zapewniając 
trwałość konstrukcji  i odporność na zużycie. 
Nie wymaga stosowania dodatkowej płyty 
ścierającej jak ma to miejsce w większości 
urządzeń. Korpus wewnętrzny zamontowany jest bez użycia 
śrub i może występować w różnych wariantach materiałowych 
(np. z brązu dla pompowania wody morskiej). 

 

Wirnik 
W pompach Robusta zastosowano wirnik 
wysokiej sprawności (ponad 70%) oparty 
o podwójnie zakrzywione łopatki. 
Wykonany jest z utwardzonego żeliwa, 
bardzo odporny na wycieranie, pozwala 
na pompowanie cieczy z dużymi częściami 
stałymi.  Nawet po częściowym wytarciu albo zmianie 
rozmiarów zachowuje wysoką sprawność. Utrzymuje wysoką 
efektywnośc hydrauliczną przez dłuższy czas w porównaniu do 
klasycznych rozwiązań 

Uszczelnienie mechaniczne 
Uszczelnienie mechaniczne pełni ważną rolę w konstrukcji 
pompy, szczególnie na etapie zasysania gdy musi być odporne 
na podwyższoną temperaturę i pracę na sucho. W pompach 
Robusta zastosowano uszczelnienie mechaniczne typu "hard 
metal" z zamkniętym układem nasmarowania na cały okres 
żywotności. Obserwacja wycieku smaru pozwala na diagnozę 
zużycia uszczelnienia. 

 

System hydrauliczny Robusta - dowolne 
kombinacje materiałowe  
Jedną z największych zalet 
systemu Robusta, jest możliwość 
wykonania poszczególnych 
komponentów (obudowa, korpus 
wewnętrzny, wirnik) z różnych 
materiałów zależnie od zapotrzebowania i rodzaju docelowej 
cieczy (np. żeliwo, stal nierdzewna, mosiądz). 



 

 

Pompy Robusta W  
Agregaty pompowe ze wspomaganiem próżniowym do igłofiltrów, odwadniania, szlamów 

Agregaty pompowe Robusta serii W oparte są o pompy 
odśrodkowe wspomagane przez sprawdzoną olejową pompę 
próżniową.  

Zastosowanie pompy próżniowej pozwala na zasysanie bez 
konieczności zalewania linii ssawnej ani korpusu. Konstrukcja 
uszczelnienia pozwala na pracę na sucho. Pompy 
rekomendowane do współpracy z instalacjami igłofiltrowymi 
oraz pompowania z bardzo dużą głębokością zasysania.   

Pompy rekomendowane do współpracy z instalacjami 
igłofiltrowymi oraz pompowania z bardzo dużą głębokością 
zasysania. Agregaty dostępne w wersjach z napędem 
elektrycznym oraz spalinowym. 

 

 

 

Pompy ze wspomaganiem próżniowym, pompy do igłofiltrów - seria W  
wersje spalinowe 
 

Typ Model Przyłącza 
[mm] 

Silnik Moc 
[kW] 

Wolny 
przelot 
[mm] 

Wydajność 
Qmax 
[m

3
/godz] 

Podnoszenie 
Hmax [m] 

Pompa 
próżniowa 
[m3/godz] 

W41 W41MVM2+TT 100 VM 
SUN2105 

20 50x50 170 33 75 

W61 W61MVM2+TT 150 VM 
SUN2105 

20 60x60 370 25 90 

W61 W61MVM3+TT 150 VM 
SUN3105 

35 60x60 370 32 90 

RW831 RW831BGVM3+TT 200 VM 
SUN3105 

25 73x56 500 20 90 

RW831 RW831AGVM3T+TT 200 VM 
SUN3105T 

34 73x56 500 22 90 

RW831 RW831OGVM4T+TT 200 VM 
SUN4105T 

57 73x56 500 32 90 

Dostępne także wersje z alteratywnymi modelami i markami silników 

 

 

Pompy ze wspomaganiem próżniowym, pompy do igłofiltrów - seria W  
wersje elektryczne 
 

Typ Model Przyłącza 
[mm] 

Silnik Moc 
[kW] 

Wolny 
przelot 
[mm] 

Wydajność 
Qmax 

[m3/godz] 

Podnoszenie 
Hmax [m] 

Pompa 
próżniowa 
[m3/godz] 

W40 W40T74+TQ 100 elektryczny 7,5 50x50 150 21 50 

W60 W60T114+TQ 150 elektryczny 11 60x60 350 21 75 

RW831 RW831BGS4/T224+TQ 200 elektryczny 22 73x56 500 17 75 

RW831 RW831AGS4/T304+TQ 200 elektryczny 30 73x56 500 21 75 

 



 

 

Pompy do igłofiltrów 
Modele Robusta  rekomendowane jako pompy do igłofiltrów 

 
 

  

Pompa spalinowa  

Robusta W41 VM2 

ze wspomaganiem próżniowym 

 

 
Wydajność: do 170m3/godz 
Podnoszenie:do 33m 
Pompa próżniowa: do 75m3/godz powietrza 
Wolny przelot wirnika: 50x50 
Silnik: diesel VM Motori VM2105 E2, 20kW 
Możliwość płynnej regulacji obrotów/wydajności/spalania. 
Wlot/wylot: 100mm (dopasowywane króćce odpowiedniej instalacji)   
Rekomendowany dla ilości do 50-100 igłofiltrów 
 
 

Pompa spalinowa  

Robusta W61 VM2 

 ze wspomaganiem próżniowym 

Wydajność: do 370m3/godz 
Podnoszenie:do 25m 
Pompa próżniowa: do 90m3/godz powietrza 
Wolny przelot wirnika: 60x60 
Silnik: diesel VM Motori VM2105 E2, 20kW 
Możliwość płynnej regulacji obrotów/wydajności/spalania.  
Wlot/wylot: 150mm (dopasowywane króćce odpowiedniej instalacji) 
Rekomendowany dla ilości do 50-100 igłofiltrów i więcej, a także dużych napływów. 

  

Pompa elektryczna  

Robusta W40 

ze wspomaganiem próżniowym 

 

 
Wydajność: do 150m3/godz 
Podnoszenie:do 21m 
Pompa próżniowa: do 50m3/godz powietrza 
Wolny przelot wirnika: 50x50 
Silnik: elektryczny 400V, 7,5kW 
Wlot/wylot: 100mm (dopasowywane króćce odpowiedniej instalacji)   
Rekomendowany dla ilości do 50-80 igłofiltrów 
 

Pompa elektryczna  

Robusta W60  
 ze wspomaganiem próżniowym 

Wydajność: do 350m3/godz 
Podnoszenie:do 21m 
Pompa próżniowa: do 75m3/godz powietrza 
Wolny przelot wirnika: 60x60 
Silnik: elektryczny 400V, 11kW,  
Wlot/wylot: 150mm (dopasowywane króćce odpowiedniej instalacji) 
Rekomendowany dla ilości do 50-100 igłofiltrów i więcej 

 



 

 

Pompy Robusta B  
Samozasysające pompy do odwodnień, szlamów, ścieków, dla przemysłu 

Agregaty pompowe Robusta serii B oparte są na specjalnej konstrukcji korpusu pozwalającej 
na zassanie cieczy bez konieczności zalewania linii ssawnej i stosowania koszy z zaworem 
stopowym. Wymagane jest jedynie (choćby częściowe) zalanie korpusu pompy. Częściowa 
recylkulacja cieczy wewnątrz korpusu pozwala na ewakuację powietrza z linii ssawnej i szybkie 
zasysanie. Po przerwaniu pompowania do ponownego zasysania nie jest wymagane ponowne 
zalewanie. 

Agregaty dostępne w wersjach z napędem elektrycznym oraz spalinowym. 

 

Pompy Robusta B w wersjach z napędem spalinowym 

Typ Model Przyłącza 
[mm] 

Silnik Moc 
[kW] 

Wolny 
przelot 
[mm] 

Wydajność 
Qmax 

[m3/godz] 

Podnoszenie 
Hmax [m] 

RB425 RB425BGLD62+TT 100 Lomb.9LD626/2 11 70x50 150 18 

RB425 RB425AGVM2+TT 100 VM SUN2105 24 70x50 180 35 

RB625 RB625AGVM2+TT 150 VM SUN2105 24 73x30 300 25 

RB625 RB625AGVM3+TT 150 VM SUN3105 45 73x30 300 31 

RB625 RB625BGLD62+TT 150 Lomb.9LD626/2 10 73x30 300 13 

RB625 RB625BGS4/PKSIL+TT 150 Perkins 415P4 12 73x30 300 13 

RB831 RB831BGVM3+TT 200 VM SUN3105 25 73x56 550 23 

RB831 RB831AGVM3T+TT 200 VM SUN3105t 34 73x56 550 29 

RB831 RB831OGVM4T+TT 200 VM SUN4105te2 57 73x56 550 42 

RB1031 RB1031AGS4/VM4T+TT 250 VM SUN4105te2 55 75x75 750 27 

RB1240 RB1240BGS6/DZB6+TT 300 Deutz BF6L914 75 80x80 1200 22 

 
 



 

 

Pompy Robusta B w wersjach z napędem elektrycznym 

Typ Model Przyłącza 
[mm] 

Silnik Moc 
[kW] 

RPM Wolny 
przelot 
[mm] 

Wydajność 
Qmax 

[m3/godz] 

Podnoszenie 
Hmax [m] 

RB216 RB216BGT 50 elektryczny 3 2900 24x23 45 19 

RB216 RB216AGT 50 elektryczny 4 2900 24x23 50 25 

RB220 RB220BGT 50 elektryczny 5,5 2900 22x28 50 29 

RB220 RB220AGT 50 elektryczny 7,5 2900 22x28 50 33 

RB316 RB316BGT 80 elektryczny 4 2900 27x34 100 18 

RB316 RB316AGT 80 elektryczny 5,5 2900 27x34 100 22 

RB316 RB316OGT 80 elektryczny 7,5 2900 27x34 120 26 

RB320 RB320BGT 80 elektryczny 7,5 2900 38x37 120 23 

RB320 RB320AGT 80 elektryczny 9 2900 38x37 120 30 

RB320 RB320OGT 80 elektryczny 11 2900 38x37 120 36 

RB325 RB325BGT 80 elektryczny 15 2900 40x16 120 42 

RB325 RB325AGT 80 elektryczny 18,5 2900 40x16 120 48 

RB416 RB416AGT 100 elektryczny 11 2900 29x50 200 25 

RB425 RB425BGT 100 elektryczny 22 2900 50x24 160 43 

RB425 RB425AGT 100 elektryczny 30 2900 50x24 160 47 

RB325 RB325BGT4 80 elektryczny 4 1450 40x16 120 14 

RB325 RB325AGT4 80 elektryczny 5,5 1450 40x16 120 19 

RB425 RB425BGT4 100 elektryczny 5,5 1450 50x24 150 15 

RB425 RB425AGT4 100 elektryczny 7,5 1450 50x24 180 18 

RB625 RB625BGS4 150 elektryczny 9 1450 30x73 300 14 

RB625 RB625AGT4 150 elektryczny 11 1450 30x73 350 17 

RB831 RB831BGS4 200 elektryczny 22 1450 75x55 500 17 

RB831 RB831AGS4 200 elektryczny 30 1450 75x55 500 21 

RB831 RB831OGS4 200 elektryczny 37 1450 75x55 550 25 

RB1031 RB1031BGS4 250 elektryczny 30 1450 85x85 600 19 

RB1031 RB1031AGS4 250 elektryczny 37 1450 85x85 700 21 

RB1240 RB1240AGS6 300 elektryczny 37 960 90x90 1100 11 

RB1240 RB1240AGS6 300 elektryczny 55 960 90x90 1200 14 

 



 

 

Motopompy przenośne Robusta EASY 

 

Pompy przenośne Robusta EASY - to lekkie aluminiowe konstrukcje, z silnikami 
benzynowymi lub diesla, charakteryzujące się łatwym dostępem do diagnostyki i 
konserwacji. Doskonałe przenośne rozwiązania do odwodnień awaryjnych, bieżących 
odwodnień w budownictwie, usuwaniu skutków podtopień. 

Atutem serii jest łatwy i szybki dostęp do sekcji wirnika (np. celem przeczyszczenia 
wnętrza)  

 

 

 

Typ Model Przy-
łącza 
[mm] 

Silnik Moc 
[kW] 

Wolny 
przelot 
[mm] 

Wydajność 
Qmax 
[m3/godz] 

Podnoszenie 
Hmax [m] 

RB216 RB216BGLD35+T 50 Lombardini 
15LD350 

4 24x23 40 23 

RB216 RB216AGLD44+T 50 Lombardini 
15LD440 

6 24x23 50 30 

RB220 RB220BGLD50+T 50 Lombardini 
15LD500 

7 40x25 50 40 

RB220 RB220AGLD33+TE 50 Lombardini 
25LD330-2 

9 40x25 50 50 

RB316 RB316BGLD35+T 80 Lombardini 
15LD350 

4 34x27 100 16 

RB316 RB316AGLD44+T 80 Lombardini 
15LD440 

6 34x27 100 21 

RB316 RB316AGYN10+T 80 Yanmar  
L100N 

6 34x27 100 21 

RB320 RB320AGLD42+TE 80 Lombardini 
25LD425-2 

11 38x37 120 36 

RB325 RB325AGS/LD62+TE 80 Lombardini 
9LD626-2 

17 40x16 120 48 

RB416 RB416BGLD33+TE 100 Lombardini 
25LD330-2 

9 50x29 200 19 

RB416 RB416AGLD42+TE 100 Lombardini 
25LD425-2 

11 50x29 200 25 

 



 

 

Pompy elektryczne Robusta C  dla przemysłu 

Pompy Robusta C to odśrodkowe pompy z napędem elektrycznym, do 
zastosowania w przemyśle i nie tylko. Pompy podwyższonej sprawności do pracy 
w trudnych warunkach. Pozwalają pompowanie wody czystej oraz 
zanieczyszczonej. 

Dostępne w wielu wykonaniach materiałowych (żeliwo, stal nierdzewna, brąz) 
zależnie od docelowych aplikacji przewidzianych dla urządzenia. 

Typ Model Przyłącza 
[mm] 

Silnik Moc 
[kW] 

Wolny 
przelot 
[mm] 

Wydajność 
Qmax 
[m3/godz] 

Podnoszenie 
Hmax [m] 

RC216 RC216BGT 50 elektryczny 3 65x50 45 22 

RC216 RC216AGT 50 elektryczny 4 65x50 50 28 

RC220 RC220BGT 50 elektryczny 5,5 65x50 50 30 

RC220 RC220AGT 50 elektryczny 7,5 65x50 50 34 

RC316 RC316BGT 80 elektryczny 4 100x80 100 18 

RC316 RC316AGT 80 elektryczny 5,5 100x80 100 22 

RC316 RC316OGT 80 elektryczny 7,5 100x80 120 26 

RC320 RC320BGT 80 elektryczny 7,5 100x80 120 23 

RC320 RC320AGT 80 elektryczny 9 100x80 120 30 

RC320 RC320OGT 80 elektryczny 11 100x80 120 36 

RC325 RC325BGT 80 elektryczny 15 100x80 120 42 

RC325 RC325AGT 80 elektryczny 18,5 100x80 120 48 

RC416 RC416AGT 100 elektryczny 11 125x100 200 25 

RC425 RC425BGT 100 elektryczny 22 125x100 160 43 

RC425 RC425AGT 100 elektryczny 30 125x100 160 47 

RC325L RC325BGT4 80 elektryczny 4 100x80 120 14 

RC325L RC325AGT4 80 elektryczny 5,5 100x80 120 19 

RC425L RC425BGT4 100 elektryczny 5,5 125x100 150 15 

RC425L RC425AGT4 100 elektryczny 7,5 125x100 180 18 

RC625 RC625BGS4 150 elektryczny 9 200x150 300 14 

RC625 RC625AGT4 150 elektryczny 11 200x150 350 17 

 

              
 

 
VIESSE POMPE S.R.L. 

Via L. Einaudi,36 

35030 - Saccolongo (PD) - Włochy 

Tel +39 049 8015300  Fax +39 049 8016416 

info@viessepompe.it 

 
www.robusta.pl                www.robusta.eu 

Dystrybutor: 

P.P.H.U. KLAUDIA sp. z o.o. 

43-450 Ustroń, ul. J.Kreta 24 

tel. 33 854 74 36 tel./fax: 33 854 28 40 

klaudia@klaudia.eu 

 


