
DRN
Pompy zatapialne

Wirnik wielokanałowy otwarty

Zakres zastosowań

Wirnik wielokanałowy otwarty

Ogólne własności
Grubościenny odlew z żeliwa szarego, praca w pełnym zanurzeniu. Podwójne uszczelnienie mechaniczne z węglika 
krzemu w inspekcyjnej komorze olejowej. Silnik suchy IP68. Pompy dostępne także w wykonaniu ATEX do pracy w 
środowisku zagrożenia wybuchem. 

Zastosowanie
Zaprojektowane do profesjonalnych aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej, systemy kanalizacji, rolnictwo.  
Odpowiednie dla pompowania cieczy zawierających części stałe w zawieszeniu, drobne włókna, osad czynny o niskiej 
i średniej gęstości. Pompy dostępne w wykonaniu z płaszzem chłodzącym oraz do instalacji na stopie sprzęgającej

Materiały wykonania

Żeliwo szare EN-GJL 250 
Żeliwo szare EN-GJL-250
Stal nierdzewna- Class A2-70 
Guma - NBR 
Stal nierdzewna - AISI 420 
Stak węglowa Fe360 ÷ Fe370 
Epoksyd, średnia grubość 150 um 
Podwójne - węglik krzemu/węglik krzemu

40 °C
6 ÷ 14
1 mm2/s
20 m
1 Kg/dm3

70 dB
30 

Obudowa
Wirnik
Śruby i nakrętki
Uszczelki (wersja standardowa)
Wał
Płaszcz chłodzący
Powłoka antykorozyjna
Uszczelnienie mechaniczne

Limity stosowania 
Temperatura cieczy
Wartość PH
Lepkość
Głębokość zanurzenia
Gęstość
Poziom hałasu
Liczba włączeń na godzinę

moc silnika
liczba biegunów
przyłącza wylotowe
swobodny przelot wirnika
wydajność maksymalna
ciśnienie maksymalne 

1,1 ÷ 4,1 kW
2 / 4 / 6
DN65 ÷ DN150 w osi poziomej 
40 ÷ 100 mm
47.1 l/s
23.2 mZd
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DRN

Zadławienie kabla
System zapewniający perfekcyjną 
szczelność w oparciu o prostą i 
skuteczną konstrukcję, łatwą w 
eksploatacji

Komora olejowa
Duża pojemność dla długotrwałej 
pracy uszczelnień mechanicznych. 
Tarcza dociskowa uszczelnień 
umożliwiająca ich prostą wymianę

System anty-blokujący
Specjalna konstrukcja hydrauliki 
zapewnia odrzut ścieków i 
dodatkową odporność przeciw 
zatykaniu się pompy

Uszczelnienie mechaniczne
Podwójne uszczelnienie 
mechaniczne pracujące w oleju

Końcówka wału
Specjalna tuleja z brązu umożliwia 
łatwe dopasowanie szczeliny 
pomiędzy wirnikiem i hydrauliką 
zapewniając możliwość regulacji i 
szybkiej optymalizacji parametrów 
pompy w przypadku stopniowego 
zużycia 

wykonanie ATEX
Ze względu na precyzję wykonania 
wszystkie modele tej serii są 
dostępne w opcjonalnym wykonaniu 
do pracy w środowisku zagrożenia 
wybuchem (oznaczenie poniżej)

Płaszcz chłodzący dostępny na zapytanie 
(chłodzenie pompowanym medium)
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Pompy zatapialne



DRN 250/2/65 A1DT/50 400 3 2.5 1.8 4.3 2900 Dir DN65 PN10-16 40 mm

DRN 300/2/65 A1DT/50 400 3 2.9 2.2 5.1 2900 Dir DN65 PN10-16 40 mm

DRN 250/2/65 A1DM/50 230 1 2.8 1.8 12.5 2900 Dir DN65 PN10-16 40 mm

V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruch

Pompy zatapialne

Dane Techniczne

DRN

Przyłącza  tłoczne poziome DN65 PN10-16 kołnierzowe - silnik 2-biegunowy

Fazy Przelot 
 wirnika

Q (l/s)

Q (m3/h)

H (m)

Q (l/s)

Q (m3/h)
P2 (kW)
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V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruchFazy Przelot 
 wirnika



DRN 400/2/65 A1FT/50 400 3 4.0 3 6.7 2900 Dir DN65 PN10-16 50 mm

DRN 550/2/65 A1FT/50 400 3 5.0 4.1 8.7 2900 Dir DN65 PN10-16 50 mm

DRN

Pompy zatapialne

Dane Techniczne

Przyłącza  tłoczne poziome DN65 PN10-16 kołnierzowe - silnik 2-biegunowy 

Q (l/s)

Q (m3/h)

H (m)

Q (m3/h)

P2 (kW)

Q (l/s)

2

1

2

1

2

1

V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruchFazy Przelot 
 wirnika



DRN 250/2/80 A1DT/50 400 3 2.5 1.8 4.3 2900 Dir DN80 PN10-16 40 mm

DRN 300/2/80 A1DT/50 400 3 2.9 2.2 5.1 2900 Dir DN80 PN10-16 40 mm

DRN 250/2/80 A1DM/50 230 1 2.8 1.8 12.5 2900 Dir DN80 PN10-16 40 mm

Pompy zatapialne

Dane Techniczne

DRN

Przyłącza  tłoczne poziome DN80 PN10-16 kołnierzowe - silnik 2-biegunowy  

Osiągi pompy

2

1

Q (l/s)

Q (m3/h)
H (m)

Q (l/s)

Q (m3/h)
P2 (kW)

2

1

21

1

V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruchFazy Przelot 
 wirnika

V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruchFazy Przelot 
 wirnika



DRN 400/2/80 A1FT/50 400 3 4.0 3 6.7 2900 Dir DN80 PN10-16 45 mm

DRN 550/2/80 A1FT/50 400 3 5.0 4.1 8.7 2900 Dir DN80 PN10-16 45 mm

DRN

Pompy zatapialne

Dane Techniczne

Przyłącza  tłoczne poziome DN80 PN10-16 kołnierzowe - silnik 2-biegunowy  

Osiągi pompy

Q (l/s)

Q (m3/h)H (m)

Q (m3/h)

P2 (kW)

Q (l/s)
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1

2

1

2
1

V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruchFazy Przelot 
 wirnika



DRN 400/2/100 A1FT/50 400 3 4.0 3 6.7 2900 Dir DN100 PN10-16 50 mm

DRN 550/2/100 A1FT/50 400 3 5.0 4.1 8.7 2900 Dir DN100 PN10-16 50 mm

Pompy zatapialne

Dane Techniczne

DRN

Przyłącza  tłoczne poziome DN100 PN10-16 kołnierzowe - silnik 2-biegunowy  

Osiągi pompy

H (m)

2

1

21

Q (l/s)

Q (m3/h)

Q (m3/h)

Q (l/s)

P2 (kW)

2

1

V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruchFazy Przelot 
 wirnika



DRN 200/4/80 A1DT/50 400 3 2.0 1.5 4.1 1450 Dir DN80 PN10-16 80 mm

DRN 300/4/80 A1FT/50 400 3 2.9 2.2 5.8 1450 Dir DN80 PN10-16 80 mm

DRN 400/4/80 A1FT/50 400 3 3.7 3 7.3 1450 Dir DN80 PN10-16 80 mm

DRN

Pompy zatapialne

Dane Techniczne

Przyłącza  tłoczne poziome DN80P N10-16 kołnierzowe - silnik 4-biegunowy  

Osiągi pompy

Q (l/s)

Q (m3/h)

H (m)

Q (m3/h)
P2 (kW)

Q (l/s)

3

2

1

2

1

2
1

3

3

V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruchFazy Przelot 
 wirnika



DRN 200/4/100 A1DT/50 400 3 2.0 1.5 4.1 1450 Dir DN100 PN10-16 80 mm

DRN 300/4/100 A1FT/50 400 3 2.9 2.2 5.8 1450 Dir DN100 PN10-16 80 mm

DRN 400/4/100 A1FT/50 400 3 3.7 3 7.3 1450 Dir DN100 PN10-16 80 mm

Pompy zatapialne

Dane Techniczne

DRN

Przyłącza  tłoczne poziome DN100 PN10-16 kołnierzowe - silnik 4-biegunowy  

Osiągi pompy

H (m)

Q (l/s)

Q (m3/h)

Q (m3/h)

Q (l/s)

P2 (kW)
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1

2
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V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruchFazy Przelot 
 wirnika



DRN 150/6/80 A1DT/50 400 3 1.6 1.1 3.7 960 Dir DN80 PN10-16 80 mm

DRN

Pompy zatapialne

Dane Techniczne

Przyłącza  tłoczne poziome DN80 PN10-16 kołnierzowe - silnik 6-biegunowy  

Osiągi pompy

1

1

1

Q (l/s)

Q (m3/h)

H (m)

Q (m3/h)P2 (kW)

Q (l/s)

V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruchFazy Przelot 
 wirnika



DRN 150/6/100 A1DT/50 400 3 1.6 1.1 3.7 960 Dir DN100 PN10-16 80 mm

DRN 250/6/100 A1FT/50 400 3 2.6 1.8 5.7 960 Dir DN100 PN10-16 100 mm

Pompy zatapialne

Dane Techniczne

DRN

Przyłącza  tłoczne poziome DN100 PN10-16 kołnierzowe - silnik 6-biegunowy  

Osiągi pompy

2

1

2

1

2

1

H (m)

Q (l/s)

Q (m3/h)

Q (m3/h)

Q (l/s)

P2 (kW)

V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruchFazy Przelot 
 wirnika



DRN 250/6/150 A1FT/50 400 3 2.6 1.8 5.7 960 Dir DN150 PN10-16 100 mm

DRN

Pompy zatapialne

Dane Techniczne

Przyłącza  tłoczne poziome DN150 PN10-16 kołnierzowe - silnik 6-biegunowy  

Osiągi pompy

1

1

1

Q (l/s)

Q (m3/h)
H (m)

Q (m3/h)

P2 (kW)

Q (l/s)

V P1 (kW) P2 (kW) A Obr./min ØRorzruchFazy Przelot 
 wirnika
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DRN 250/2/65 A1DM/50

DRN 250/2/65 A1DT/50

DRN 300/2/65 A1DT/50

DRN 400/2/65 A1FT/50

DRN 550/2/65 A1FT/50

DRN 250/2/80 A1DM/50

DRN 250/2/80 A1DT/50

DRN 300/2/80 A1DT/50

DRN 400/2/80 A1FT/50

DRN 550/2/80 A1FT/50

DRN 400/2/100 A1FT/50

DRN 550/2/100 A1FT/50

DRN 200/4/80 A1DT/50

DRN 300/4/80 A1FT/50

DRN 400/4/80 A1FT/50

DRN 200/4/100 A1DT/50

DRN 300/4/100 A1FT/50

DRN 400/4/100 A1FT/50

DRN 150/6/80 A1DT/50

DRN 150/6/100 A1DT/50

DRN 250/6/100 A1FT/50

DRN 250/6/150 A1FT/50

A B C

DRN 250/2/65 A1DM(T)/50 725 445 415

DRN 300/2/65 A1DT/50 725 445 415

DRN 400/2/65 A1FT/50 725 445 415

DRN 550/2/65 A1FT/50 725 445 415

DRN 250/2/80 A1DM(T)/50 725 445 415

DRN 300/2/80 A1DT/50 725 445 415

DRN 400/2/80 A1FT/50 725 445 415

DRN 550/2/80 A1FT/50 725 445 415

DRN 400/2/100 A1FT/50 725 445 415

DRN 550/2/100 A1FT/50 725 445 415

DRN 200/4/80 A1DT/50 725 445 415

DRN 300/4/80 A1FT/50 725 445 415

DRN 400/4/80 A1FT/50 725 445 415

DRN 200/4/100 A1DT/50 725 445 415

DRN 300/4/100 A1FT/50 725 445 415

DRN 400/4/100 A1FT/50 725 445 415

DRN 150/6/80 A1DT/50 915 515 555

A B C
DRN 150/6/100 A1DT/50 915 515 555

DRN 250/6/100 A1FT/50 915 515 555

DRN 250/6/150 A1FT/50 915 515 555

Pompy zatapialne

Uszczelnienia mechaniczneWarianty elektryczne Chłodzenie

Wymiary wysyłkowe

Wymiary w mm

UWAGA ODNOŚNIE POMP JEDNOFAZOWYCH: zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika musi być podłączone w panelu sterującym. 
Pompy jednofazowe posiadają kondensator oraz skrzynkę obsługową do jego podłączenia. Podłączenie jest konieczne w celu zapewnienia  
prawidłowego działania pompy

Wszystkie dane wymiarowe są orientacyjne, producent zastrzega 
możliwość zmiany

DRN
Wersje dostępne 



A B C D E E1(*) F G H J J1 kg

DRN 250/2/65 A1DM(T)/50 340 135 545 80 65 65 255 18 145 90° - 56

DRN 300/2/65 A1DT/50 340 135 545 80 65 65 255 18 145 90° - 58

DRN 400/2/65 A1FT/50 340 135 685 80 65 65 260 18 145 90° - 74

DRN 550/2/65 A1FT/50 340 135 685 80 65 65 260 18 145 90° - 77

DRN 250/2/80 A1DM(T)/50 345 135 545 80 80 65 255 18 160 90° 45° 56

DRN 300/2/80 A1DT/50 345 135 545 80 80 65 255 18 160 90° 45° 58

DRN 400/2/80 A1FT/50 345 135 685 80 80 65 260 18 160 90° 45° 79

DRN 550/2/80 A1FT/50 345 135 685 80 80 65 260 18 160 90° 45° 77

DRN 400/2/100 A1FT/50 430 170 705 90 100 80 325 18 180 45° - 82

DRN 550/2/100 A1FT/50 430 170 705 90 100 80 325 18 180 45° - 85

DRN 200/4/80 A1DT/50 390 150 590 90 80 100 290 18 160 90° 45° 66

DRN 300/4/80 A1FT/50 390 150 700 90 80 100 290 18 160 90° 45° 87

DRN 400/4/80 A1FT/50 390 150 700 90 80 100 290 18 160 90° 45° 89

DRN 200/4/100 A1DT/50 415 160 595 90 100 100 310 18 180 45° - 68

DRN 300/4/100 A1FT/50 415 160 700 90 100 100 310 18 180 45° - 89

DRN 400/4/100 A1FT/50 415 160 700 90 100 100 310 18 180 45° - 91

DRN 150/6/80 A1DT/50 390 150 590 90 80 100 290 18 160 90° 45° 66

DRN 150/6/100 A1DT/50 415 160 595 90 100 100 310 18 180 45° - 68

DRN 250/6/100 A1FT/50 505 200 740 115 100 100 395 18 180 45° - 109

DRN 250/6/150 A1FT/50 505 200 740 115 150 100 395 24 240 45° - 112

DRN

A D EB

Pompy zatapialne

Wymiary ogólne oraz waga

Wymiary w mm

(*) DN przyłącze kołnierzowe PN6

Dostępne typy instalacji

Wszystkie dane wymiarowe są orientacyjne, producent zastrzega możliwość zmiany




