
 

 

Instrukcja instalacji 

przepompowni BlueBOX  
 

 

Pompownia BlueBOX może być zabudowana w 

podłodze lub posadowiona na niej. 

Możliwość adaptacji rur wlotowych w 3 rozmiarach 

(fi 50,75,110 mm). 

Przed montażem zbiornika wywiercić należy 

otwory do rur wpustowych za pomocą 

odpowiedniego narzędzia oraz zamocować 

uszczelki. 

W celu zapewnienia pewnego 

uszczelnienia stosowana jest podwójna 

uszczelka wargowa (w zestawie są różne 

ilości uszczelek w zależności od potrzeb). 

Niepotrzebne są dodatkowe akcesoria, 

połączenie jest szczelne i szybkie. 

 

Następnym krokiem jest instalacja 

pompy. Najprostsza jest gdy pompa 

jest opuszczana po prowadnicy 

(występuje jako opcja), jednakże 

instalacja pompy „na sztywno” 

również nie stanowi większego 

problemu. 

Po montażu zbiornika 

BlueBox w pozycji pracy 

należy umocować rurę 

odpowietrzającą 

(wentylacyjną) i rury 

wpustowe 
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Kabel elektryczny należy poprowadzić 

przez specjalną przelotkę uszczelniającą 

zapewniającą pełną szczelność powietrzną 

zbiornika. Należy ostrym narzędziem 

wykonać otwór zgodny z grubością kabla. 

Po skończonej instalacji można przykręcić górną 

pokrywę. Można po niej chodzić, ale nie można 

po niej jeżdżić samochodem. 

Przepompownia ścieków BlueBox 

jest gotowa do użytku. Należy w 

prosty sposób podłączyć ją do 

zasilania przy użyciu kabla lub przy 

zastosowaniu dodatkowych 

akcesoriów elektrycznych (wtedy 

instalacja wymaga elektryka). 

   

   

  


