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Zawór płucz ący FLX 
Wraz z upływem czasu w pompowniach gromadzi się szlam i osady, które sedymentują  i powoduję utrudniony dopływ ścieków 
oraz niejednokrotnie zapychanie pomp , generując kosztowne przestoje oraz konieczność częstego czyszczenia studni. 

Zawór płucz ący po włączeniu pompy generuje przez określony czas strumień 
cieczy w odpowiednim kierunku w celu recyrkulacji zsedymentowanych osadów w 
pompowni  i ich odpompowania. 
 
Zawór płuczący działa częściowo na zasadzie zwężki Venturi-ego, dzięki czemu 
nie wymaga doprowadzania dodatkowego zasilania. Regulator zapewnia 
możliwość ustawienia czasu trwania recyrkulacji w zakresie 10-400 sekund, w 
zależności od modelu i punktu pracy pompy. 
 
Sercem zaworu płuczącego jest opatentowany przez ZENIT system 
poł ączonych ze sob ą specjaln ą membran ą dwóch kul gumowych .  
  

Schemat działania:  
 
W przypadku uruchomienia pompy zawór jest otwarty i ciecz wypływa z dyszy zaworu 
płuczącego i cyrkuluje w pompowni aby utrzymać osady w zawiesinie wodnej. Po nastawnym 
czasie powstałe podciśnienie powoduje powrót membrany na swoją nominalną pozycję i 
zamknięcie zaworu. Od tego momentu pompa pracuje w swoim normalnym trybie. Po 
zakończeniu pracy podciśnienie podnosi membranę przygotowując zawór płuczący do 
następnego cyklu działania. 

Ogólny opis:  

• korpus żeliwny 

• kule zaworowe pokryte gumą (SBR + poliuretan), patentowany 
system przeciwdziałający wycieraniu 

• przyłączenie do pompy za pomocą kołnierza owalnego z przyłączem 1 1/2 cala 

• czas działania, w zależności od modelu 10-400 sekund 

• możliwość nastawu kierunku strumienia 

• niski hałas 

• konserwacja ograniczona do minimum 

 

 

 

 


